Stageplan / Techn. Rider
Stand: aktuell (2022 - V1)

Stage / Buhnenbereich
Minimale GréRRe 2,5m x 3m

ACOUSTIC GIT (2x)

1x XLR
1x D.l. Box

Voc 2
1x Mic: beta 58
1x Stand (Galgen)

A

+ 230v

Monitor 1 Monitor 2

MISCHPULTBELEGUNG

kanal |instrument input kommentar
Voc 1 (Lead) Dyn Mic (SHURE Beta 58, 0.4.)
Voc 2 (teilweise Lead) Dyn Mic (SHURE Beta 58, 0.8)

Acoustic Git 1 D.l. Signal Phantom Power
Acoustic Git 2 (optinal) D.l. Signal Phantom Power

ERFORDERLICHES STANDARD-EQUIPMENT (Absprache trotzdem erforderlich!

fur Buhne / Backline | Anzahl fur FOH | Anzahl
Microfon Shure beta 58, | 2x Mischpult [min.: 8 Kanal / ggfl. vollparam.EQ] | 1x
Sennheiser €935/e945, 0.4.
Mic-Stand [MIT Galgen] | 2x FOH Boxen [dem Event entsprechend] |L /R
Mic-Stand [OHNE Galgen] | - Multicore (optional) [dem Mischpult entsprechend] | 1x
D.l. Box | 2x Monitorwege [ausgelegt f. Voc & Instrument] | 2(1)x
Minimale Biuhnengréf3e 2,5m x 3m | 1x Monitorboxen [ausgelegt f. Voc & Instrument] | 2(1)x
Strom vorne am Bihnenrand | 2x FX-Gerat [Hall / Delay] | 2(1)x
Barhocker auf Bihne (mit Fu3stitze!) | 1x FX-Gerat [Compr. / Gate] | 3(2)x
XLR Kabel | 7x
Backstagebereich fur 2 Personen | 1x
(versperrbar!)
() ...Werte in Klammer: Minimalanforderung ©
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